ВНЕШНИЙ ВИД [2КЗ-18 С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ. 






СХЕМА АЕ СВАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ . 


НОМЕРА 
КЛЁММ 


 И..В- головка ЭГД-42-100 3.843. 084 ТУ 

9. КОНДЕНСАТОРЫ МБ[0-7 0.462.024 ТУ 
61-608 -4 мкФ: 62-1608 -10 мкФ: (3 -300в- мкФ. 

3. ||- ТРАНСФОРМАТОР 18В5-!-6м 0.472.019 Ту 

4. Х!... ХЗ - ПЛАНКА 6.421. 010 


Типовые ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ. 
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. 
229% 270? 


ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10°С До+35°С. 


| ОТНОШЕНИИ  ФРОНТ-ТЬЛ". ФБ... ет 


КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 12К3-18 
3. 843. 008 ТУ 


ПАСПОРТ 


Колонка ЗВУКОВАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ 



























1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. У 
| ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ, Гц ..... 160... 12500 
Номинальная мошность, ВТ... еде 
НоминАЛЪНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В .......-.. 120/30 
УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ С. 
Угол ИЗЛУЧЕНИЯ : В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ , ГРАД.-МО 
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, ГРАД. - я 


МАССА. КЁ... И НЙ 


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ . | 
— КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ Шт. 
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ: 


винт МА*1О.._:.......- ОИ 
- ШАЙБА 8._...-..--.-.. --. (93.5 )..-.-.-------т 2 ШТ. 
- ШАЙБА ПРУЖИННАЯ © (103.7)..............- 21. 


3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. | 

Колонка Звуковая 12 КЗ-16 соствеТСТВУЕТ ТРЕБОВА - 
НИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРИЗНАНА ГОДНОЙ К ЭКС- 
ПЛУАТАЦИИ . 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НОРМАЛЬ - 
НЫх УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧ МЕСЯЦА СО ДНЯ ПО — 
| ЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ {2 МЕСЯЦЕВ: со ДНЯ 
ВЫПУСКА. 

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЯЛОВ: МЕДЬ- 7ОГ. 
(ТРАНСФОРМАТОР) | 









ШтаАМП ОТК ы Дать выйпчскА 








